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ULTRASLIDE rir Instandhaltung und Reparatur



Volisyntheétischer Der Problemléser for Industrie - Gewerbe -
MULTI Werkstatt = Schiff - Auto - Landwirtschaft -

(T 7\'% Zweirad - Haus - Hobby.

Schmier- und Gleitmitiel
ohne zu fetten

Durch Verwendung von speziellen Wirkstoffen erreichen mit ULTRASLIDE behandelte Teile eine hervorragende
Gleitfahigkeit in einem transparenten, nicht fettenden Gleitfilm mit lang anhaltender Wirkung.

Lockert festgefressene Teile

Die starke Kapillarwirkung von ULTRASLIDE unterwandert Verschmutzungen und Rost, 16st diese auf, spiilt Schmutz
und andere Stérfaktoren aus. Durch den transparenten nicht fettenden Gleitfilm wird eine hohe Funktionsfahigkeit
der sich bewegenden Teile aus verschiedensten Materialien wie zB. FE - Metallen, Buntmetallen, Kunststoffen u.v.m.
erreicht.

Verdréingt Feuchtigkeit

Die hohe Kapillarwirkung bedingt ein rasches Unterwandern von Feuchtigkeit auf fast allen Materialien, bildet einen
Schutz- und Isolierfilm, wodurch Kriechstrome an elektrischen Kabeln und Anlagen verhindert werden. Die
Korrosionsschutzinhibitoren verhindern eine Korrosionsbildung, der Gleitfilm bewirkt eine storungsfreie Funktion
der Teile, die mit salzhaltiger Luft und anderen aggressiven Medien in Berithrung kommen.

Schitzt und konserviert

Die gesamte Wirkstoffkombination von ULTRASLIDE (synthetischer nicht verharzender Gleitfilm,
Korrosionsschutzinhibitoren, umweltfreundliche abbaubare Losemittel, Feuchtigkeitsverdranger) bildet die
optimale Grundlage fiir die stérungsfreie Funktion von Teilen aller Art. ULTRASLIDE ist elektrisch neutral. Der
synthetische Wirkstoff ist saurefrei.

Geprifte Industriequalitét

Standige Kontrollen der angelieferten Rohstoffe und eine durch Qualitatssicherung iiberwachte Produktion
gewdhren dem Anwender gleichbleibende Qualitat.
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